어셈블리어 레포트

4장 연습문제 4,8 풀이

지도 교수: 오수철 교수님

제출일 : 2005-04-08
학번 : 200024272

이름 : 신영진

4. Overflow flag
include     Irvine32.inc

.code

main PROC

    mov     al,01111111b
; al에 01111111b를 전송

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프

    add     al,1b


; al에 1을 더함

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프

    sub     al,1b


; al에서 1을 뺌

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프

    mov     al,11111111b
; al에 11111111b를 전송

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프

    add     al,1b


; al에 1을 더함

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프

    sub     al,1b


; al에서 1을 뺌

    call    DumpRegs

; 레지스터 덤프


exit

main ENDP

end main
처음 add와 sub의 경우 1바이트의 사인 비트만을 넘었으므로 OF만 셋팅된다. 두번 째 나오는 add,sub의 경우는 1바이트 범위를 넘어서는 연산이므로 OF와 CF가 모두 셋팅된다.
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그림 1 4번 문제 실행 결과
8. Copy a String Backwards
include     Irvine32.inc

.data

source BYTE "This is the source string", 0

target BYTE SIZEOF source DUP(0)

.code

main PROC

    mov
esi, 0


; esi에 0을 대입

    mov
ecx, SIZEOF source
; ecx에 source 크기를 대입

rcopy:

    mov 
al, source[ecx-2]

; al에 source 배열의 ecx-2번째에 있는 값 대입

    mov
target[esi], al

; target 배열의 esi 번지에 al에 전송

    inc
esi


; esi 증가

    loop
rcopy 


; ecx값이 0보다 큰동안 루프 반복

    mov
esi, OFFSET target
; esi에 타겟 주소 전달

    mov
ebx, 1


; ebx에 1전달

    mov
ecx, SIZEOF target-1
; ecx에 타겟 크기 -1 전달

    call
DumpMem


; 메모리 덤프

exit

main ENDP

end main
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그림 2 8번 문제 실행 결과
